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COMUNICATO STAMPA 

 
Andanatore a quattro rotori 

GA 14231 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’andanatore a quattro rotori GA 14231 completa la gamma  

con una nuova larghezza di lavoro massima pari a 13.70 metri,  

per soddisfare le esigenze di produttività elevate. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sinonimi di rese elevate, flessibilità e qualità di lavoro impeccabile, gli andanatori a quattro rotori 

della serie 10231 sono ora affiancati da un nuovo modello, il GA 14231.  

Questa aggiunta alla gamma mantiene i numerosi sviluppi e tutte le caratteristiche per cui 

queste macchine sono rinomate. 

 

Tra queste caratteristiche tecniche, KUHN ha sviluppato una trasmissione 100% idraulica. I 

requisiti di manutenzione giornaliera si riducono di circa un’ora rispetto a una trasmissione meccanica: 

un prezioso risparmio di tempo quando le condizioni meteorologiche sono incerte. 

Inoltre, sempre per risparmiare tempo, il modello GA 14231 è dotato di trasmissione 

MASTERDRIVE GIII. Rinomata per la sua robustezza e affidabilità, questa trasmissione non richiede 

infatti alcuna manutenzione e può lavorare con foraggi pesanti grazie alla sua elevata capacità di lavoro. 

 

Per completare il processo di essiccazione e facilitare la raccolta del foraggio, l’andanatore è 

dotato della funzione BOOST. Il principio è quello di aumentare la velocità di rotazione dei rotori anteriori 

del 20% rispetto a quelli posteriori. Questa differenza di rotazione proietta maggiormente il foraggio 

verso il centro della macchina, in modo da formare andane omogenee e ariose. 

 Per poter preservare il tappeto vegetale, il foraggio e per adattarsi alle condizioni di lavoro, la 

macchina è dotata di una sospensione idraulica per i rotori anteriori. Questa funzione corregge 

automaticamente la pressione al suolo in base alla larghezza di lavoro.  

È inoltre possibile sollevare i rotori individualmente per evitare gli ostacoli e adattare il lavoro 

alla forma dell’appezzamento. 

 

Infine, per controllare le varie funzionalità, gli andanatori a quattro rotori sono certificati ISOBUS 

dall’AEF. La nuova interfaccia facilita la guida della macchina, grazie ai vari indicatori, funzionalità e 

automatismi che migliorano il comfort dell’operatore. La funzione SECTION CONTROL automatizza le 

operazioni di sollevamento e abbassamento individuali di ciascun rotore a fine campo o nelle punte, a 

seconda che l’area sia lavorata o meno. In questo modo il conducente può concentrarsi esclusivamente 

sulla guida. 

 

Luglio 2025  

 


