
 

 
KUHN ITALIA S.r.l. - (con socio unico) Via Cerca per Colturano n°8 - 20077 MELEGNANO (MI) ITALY - Tel. +39 02 98 21 61 - www.kuhn.it 

Società soggetta a Direzione e Controllo KUHN S.A. - 4 Impasse des Fabriques - BP 60 F-67706 SAVERNE CEDEX 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Andanatore portato a doppio rotore con posa centrale 

GA 7631 P 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Scoprite il nuovo modello GA 7631 P, un andanatore portato a doppio rotore  

che abbina l’efficienza alla facilità d’uso.  

Ideale per le aziende agricole dove gli andanatori a rotore singolo  

mostrano i loro limiti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il GA 7631 P rappresenta il compromesso migliore tra produttività elevata e compattezza 

eccellente. 

Con una larghezza massima di 7.40 metri, questo modello dispone - di serie - della regolazione 

idraulica della larghezza di lavoro. Una macchina versatile che può produrre andane di dimensioni 

comprese tra 1.30 e 2.20 metri, adattandosi a varie macchine di raccolta e a diversi tipi di foraggio. 

 

Non è necessario smontare i bracci per il trasporto: ciò permette un notevole risparmio di tempo. 

La larghezza di 2.80 metri e la lunghezza di 4 metri offrono un assieme compatto, facilitando la 

percorrenza di strade strette e dissestate. Tale compattezza rende inoltre la macchina estremamente 

maneggevole ed efficiente negli appezzamenti di piccole dimensioni, riducendo al minimo le perdite di 

tempo durante le manovre a fine campo.  

 

Dotati di articolazione a 3D per muoversi in tutte le direzioni, i rotori sono in grado di seguire le 

irregolarità del terreno per raccogliere ogni filo d’erba. L’articolazione garantisce così una perfetta 

aderenza al terreno e un’eccellente qualità di andanatura. 

 

Robusto e affidabile, la trasmissione MASTERDRIVE GIII non richiede alcuna manutenzione. 

Grazie al design e ai materiali utilizzati, i cuscinetti dei bracci delle forche devono essere ingrassati 

soltanto ogni 200 ore. 

 

L’altezza di lavoro viene regolata manualmente tramite una manovella, oppure idraulicamente 

(equipaggiamento optional), per adattarsi a qualsiasi esigenza. Altre regolazioni, come il dispiegamento 

e il ripiegamento oppure il sollevamento dei singoli rotori, possono essere eseguite dalla cabina. 

 

Infine, il peso limitato a 1.5 tonnellate e il baricentro vicino al trattore fanno sì che il modello GA 

7631 P possa essere utilizzato senza problemi su trattori di medie dimensioni, con potenze a partire da 

140 CV. 
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