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COMUNICATO STAMPA 

 
Falciatrice portata a dischi 

GMD 15030 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In arrivo una nuova esclusiva KUHN! 

Scoprite la GMD 15030, la falciatrice portata a dischi con la larghezza di lavoro 

maggiore disponibile sul mercato: addirittura 14.50 metri. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In esclusiva! La GMD 15030, la falciatrice portata a dischi più grande sul mercato, è ora 

disponibile presso KUHN. Con una larghezza di lavoro di 14.50 metri e un’unità frontale di 3.10 metri, è 

la risposta perfetta per chi è in cerca di produttività elevate. 

 

Oltre a sfruttare una larghezza di lavoro unica, l’operatore può viaggiare su strada in completa 

sicurezza grazie alla compattezza di questa macchina, in combinazione con una falciatrice frontale da 

3.10 metri. Durante il trasporto, le sue dimensioni - paragonabili a quelle di altri modelli di falciatrici triple 

della gamma KUHN - non superano i 3.00 metri di larghezza e i 4.00 metri di altezza. 

 

La falciatrice è composta da 4 barre di taglio allineate, ciascuna delle quali supporta 7 dischi. È 

progettata con una trasmissione brevettata che garantisce una compattezza ottimale durante il trasporto 

e una trasmissione efficiente della potenza durante il lavoro. Inoltre, tra ogni barra di taglio è presente 

un’articolazione che permette di adattarsi meglio al terreno. 

 

Per la guida, l’operatore può scegliere tra il semplice e intuitivo terminale di controllo KFA 12 

oppure il kit “ISOBUS MOWER CONTROL”. Se viene scelto questo kit, tutte le funzionalità possono 

essere controllate tramite un terminale ISOBUS e un joystick AUX-N, con una maggiore facilità d’uso. 

È quindi possibile controllare la gestione della macchina a fine campo, il suo ripiegamento e 

dispiegamento ecc… 

 

La falciatrice è dotata della barra di taglio OPTIDISC ELITE, rinomata per la sua robustezza e 

per il fatto che non richiede manutenzione. È inoltre dotata del sistema di attacco rapido dei coltelli 

FAST-FIT, che riduce i tempi di fermo macchina. 

 

In presenza di ostacoli, l’esclusivo sistema LIFT-CONTROL (abbinato al dispositivo di sicurezza 

Non-Stop) fa ruotare all’indietro l’unità di taglio, con un ulteriore alleggerimento che ne facilita il 

superamento. Una volta superato l’ostacolo, l’unità ritorna automaticamente alla posizione di lavoro.  

 

Infine, il peso limitato di 3.80 tonnellate della GMD 15030 richiede solamente una potenza di 

trazione di circa 230 CV, a seconda delle condizioni. 
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