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COMUNICATO STAMPA 

 
Andanatori a tappeto 

MERGE MAXX 442 F – MERGE MAXX 762 

MERGE MAXX 952 – MERGE MAXX 1092 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La gamma di andanatori a tappeto KUHN evolve e diventa MERGE MAXX serie 102. 

Rinomati per la loro versatilità, l’eccellente qualità di lavoro e l’elevata produttività, gli 

andanatori a tappeto KUHN stanno ormai superando i limiti in termini di facilità d’uso, 

durata e costi di manutenzione. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Una gamma completa per ogni esigenza 

 

La gamma di andanatori a tappeto comprende cinque modelli. 

Il modello frontale MERGE MAXX 442 F, con una larghezza di raccolta di 3.00 metri, garantisce una 

qualità perfetta del foraggio spostandolo prima che le ruote del trattore vi passino sopra. Il suo sistema 

a doppio tappeto, esclusivo nel settore, permette di depositare la stessa quantità di foraggio su 

entrambi i lati. 

I quattro modelli trainati hanno larghezze di lavoro comprese tra 5.50 e 10.95 metri. 

Il modello intermedio, MERGE MAXX 952, è disponibile in due versioni: la versione standard e la 

versione con funzionalità ISOBUS, per un comfort operativo più alto e maggiori funzionalità. 

 

Larghezza di raccolta Senza ISOBUS Con ISOBUS 

5.50 - 7.50 m MERGE MAXX 762  

7.50 - 9.50 m MERGE MAXX 952 MERGE MAXX 952 

8.85 - 10.95 m  MERGE MAXX 1092 
 

 

MERGE MAXX 952 e 1092 ISOBUS: una nuova era in termini di comfort d’utilizzo 

 

Per entrambi i modelli, tutte le regolazioni della macchina possono essere controllate direttamente 

dalla cabina tramite un terminale ISOBUS. 

Grazie al terminale ISOBUS montato sul trattore o ai terminali ISOBUS CCI 60, CCI 800 o CCI 1200, 

disponibili come equipaggiamento optional, è possibile gestire un’ampia gamma di funzionalità, tra cui 

il tipo di deposizione dell’andana, l’altezza di lavoro, l’alleggerimento delle unità, la posizione del rullo 

WINDGUARD e molto altro ancora... 

I menù delle regolazioni e la schermata di lavoro sono stati progettati per essere intuitivi e di facile 

comprensione per gli operatori. In questo modo è possibile gestire con facilità i vari comandi.  

L’operatore così potrà lavorare in completa tranquillità, tenendo d’occhio gli indicatori sulla schermata 

di lavoro. 
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In effetti, la visualizzazione della velocità e della pressione dei tappeti convogliatori e dei pick-up 

permette un rapido adattamento alle condizioni di lavoro e l’ottimizzazione delle performance della 

macchina. 

 

Versatilità e adattabilità sono le parole chiave 

 

L’evoluzione delle pratiche colturali fa sì che il foraggio venga raccolto quasi tutto l’anno. Le condizioni 

di lavoro e i tipi di foraggio sono in continuo cambiamento. Per quel che riguarda i contoterzisti 

agricoli, le esigenze dei propri clienti non sono sempre le stesse; perciò è necessario poter adattare le 

regolazioni della macchina in modo rapido e semplice. 

Progettati per lavorare con vari tipi di foraggio, tipi diversi di terreno e metodi diversi di raccolta, gli 

andanatori MERGE MAXX 102 ISOBUS si adattano rapidamente e facilmente tramite il terminale 

ISOBUS in cabina:  

 

• Regolazione del rullo e della lamiera di trasferimento del WINDGUARD:  
necessaria per un trasferimento perfetto e regolare del foraggio dal pick-up al tappeto, la 

regolazione dell’angolo e della posizione rispetto al pick-up può essere eseguita dal terminale 

e in continuo 

• Regolazione della pressione al suolo in base a 5 configurazioni: 

da un giorno all’altro, da un appezzamento all’altro, la struttura del terreno cambia. Questa 

regolazione offre all’operatore varie possibilità per lavorare in modo ottimale, senza 

danneggiare il tappeto vegetale 

• Regolazione della velocità di pick-up e tappeti:  

a seconda delle quantità e dei volumi di foraggio, è importante poter adattare la velocità di 

rotazione dei pick-up e dei tappeti convogliatori per garantire un trasferimento uniforme del 

foraggio, senza alcun rischio di deterioramento della qualità. Questi parametri sono regolabili 

dalla schermata di lavoro.  

In modalità automatica, è possibile adattare la velocità di rotazione dei pick-up e dei tappeti in 

base alla velocità di avanzamento. Allo stesso modo, nella configurazione con deposizione 

laterale, il tappeto convogliatore più vicino all’andana e con il maggior carico di foraggio da 

spostare è in grado di girare più velocemente di quello più lontano dall’andana. Questa 

funzione impedisce che il foraggio si accumuli nel canale della macchina e lo ostruisca. 

È possibile configurare e salvare tre modalità, per evitare di perdere tempo quando si passa 

da un appezzamento all'altro 

• Regolazione dell’altezza di lavoro:  

l’altezza di raccolta è un parametro fondamentale per mantenere un’eccellente qualità del 

foraggio senza incorporare impurità e pietre nel prodotto raccolto. È inoltre un fattore che 

influisce sull’usura dei denti del pick-up. La regolazione tramite il terminale in cabina permette 

all’operatore di adattarsi facilmente alle condizioni di lavoro. 

• Funzione “pick-up senza andanatura” 

In determinate aree dell’appezzamento, la raccolta può risultare delicata (zone umide, 

passaggi stretti, ostacoli ecc.). Per evitare che la macchina destinata alla raccolta debba 

attraversare queste aree complesse, gli andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 - 1092 

incorporano una funzione “pick-up”, che permette di sospendere temporaneamente il 

funzionamento dei tappeti per caricare il foraggio e spostarlo in un’area più favorevole. 

 

E molte altre funzioni sono state sviluppate per aumentare la semplicità, la versatilità e il comfort 

dell’operatore! 
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Progettati per durare, senza fermarsi 

 

Per far fronte agli usi più intensivi, KUHN ha sviluppato molti componenti in modo da aumentarne la 

durata senza compromettere l’efficienza sul lavoro. Progettati per lavorare a lungo in condizioni che 

possono rivelarsi difficili, gli andanatori a tappeto MERGE MAXX serie 102 sono dotati di componenti 

rinforzati che offrono all’operatore fiducia e tranquillità nei siti in cui avviene la raccolta del foraggio. 

 

La struttura tubolare portante delle unità di raccolta è stata revisionata, con un diametro maggiore: ciò 

aumenta la vita di servizio della macchina e corrisponde perfettamente agli utilizzi professionali come, 

ad esempio, gli impianti di disidratazione dell’erba medica.  

 

Il pick-up, elemento chiave degli andanatori a tappeto, è la parte più esposta all’usura e alle 

sollecitazioni. Il servizio di ricerca e sviluppo si è quindi concentrato in particolare su questa 

componente della macchina. Sono stati eseguiti numerosi test in condizioni reali in tutto il mondo, per 

trovare la soluzione migliore in termini di prestazioni e durata. Questi criteri vengono raggiunti grazie ai 

seguenti elementi: 

• Motore idraulico di azionamento del pick-up, di grande cilindrata, per migliorare il flusso del 

foraggio riducendo la velocità di rotazione 

• Camma con rivestimento HARDOX® 

• Bracci dei denti del pick-up con manovella allungata, che riduce le sollecitazioni e gli sforzi  

• Cuscinetto del braccio dei denti, insensibile a terra, acqua, sabbia ecc… 

• Denti a gomito, con capacità superiori di resistenza allo sforzo  

• Lamiera di trasferimento WINDGUARD in acciaio ad alto limite elastico (HLE) 

 

È stato inoltre ottimizzato il flusso del foraggio, particolarmente importante per un lavoro uniforme. La 

traiettoria dei denti e la zona tra il pick-up e il tappeto sono state perfezionate, in modo da garantire un 

flusso eccellente del foraggio e un’andana uniforme, senza ammucchiamenti. 

 

Infine, è stata riprogettata la tenuta anteriore e posteriore dei tappeti convogliatori, in modo da evitare 

che foraggio, terra e impurità penetrino nella macchina. 

 

Manutenzione ridotta, maggiore redditività 

 

La redditività di un terreno è fortemente condizionata dal costo d’operatività di una macchina, che a 

sua volta dipende dal costo della manutenzione. Questo criterio è fondamentale nella scelta e 

nell’acquisto di una macchina. KUHN, grazie alla sua esperienza e alla vicinanza con gli operatori di 

andanatori a tappeto, ha fatto tutto il possibile per ridurre al massimo i costi di manutenzione dei 

modelli MERGE MAXX serie 102.  

 

Unici sul mercato, i bracci dei denti sono dotati di cuscinetti con componenti soggetti a usura in 

plastica, altamente resistenti al deterioramento: in questo modo, ne viene aumentata al massimo la 

durata. Al momento della loro sostituzione, non è necessario smontare i bracci dei denti né i denti 

stessi e i componenti possono essere cambiati in meno di un minuto. 

 

Dopo migliaia di ettari, il percorso della camma si consuma, qualunque sia la macchina. KUHN ha 

pensato a tutto, integrando una camma con pezzi soggetti a usura - rimovibili e sostituibili - realizzati 

in acciaio HARDOX®, un materiale che garantisce un’elevata durata di servizio. Al momento della 

sostituzione, non è necessario sostituire l’intera camma bensì solo i pezzi usurati, un’operazione 

eseguibile molto rapidamente senza smontare tutto il pick-up. 

Una garanzia di risparmio di costi e di tempo. 
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Un concetto rinomato e collaudato 

 

Forte dell’esperienza e del riscontro dei suoi utenti, KUHN ha deciso di mantenere il suo concetto e i 

suoi punti di forza con la nuova generazione di andanatori a tappeto MERGE MAXX serie 102. 

Il design degli andanatori a tappeto in due unità mobili resta invariato, con un’elevata versatilità nella 

deposizione del foraggio: 

 

- Nella deposizione al centro, la larghezza dell’andana può essere regolata fino a 2.20 m per 

adattarsi alle condizioni, alle attrezzature di raccolta ecc… 

- La deposizione laterale è disponibile a destra o a sinistra 

- In caso di ribaltamento dell’andana o di andanatura notturna, l’operatore può scegliere una 

deposizione su due andane 

 

Per quanto riguarda l’adattamento al terreno e la preservazione del tappeto vegetale, quattro grandi 

slitte articolate seguono la superficie del terreno e garantiscono una raccolta di qualità. La loro ampia 

superficie assicura un’eccellente distribuzione del peso al suolo. A differenza dei sistemi a rulli, le slitte 

si adattano perfettamente in condizioni di bagnato senza danneggiare il tappeto vegetale. 

 

Durante il trasporto, le unità di raccolta sono posizionate orizzontalmente, garantendo un ampio 

spazio sotto il telaio e una buona visibilità sul retro della macchina. L’operatore può così muoversi in 

modo comodo e in completa sicurezza. 
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