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COMUNICATO STAMPA 

 
Nuova generazione di impagliatrici distributrici 

PRIMOR GII 110.1 Polydrive 
 

Compattezza - Manovrabilità - Prestazioni 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive è il simbolo della nuova generazione di impagliatrici 

distributrici KUHN, progettata per rendere quanto più semplice, intuitiva ed efficiente possibile 

ogni fase del suo uso. 

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive è un’impagliatrice distributrice per tutti i tipi di foraggio (a 

filamenti lunghi), con una capacità di 11 m3 utili. 

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive è stata progettata privilegiando l’altezza contenuta (2.67 m 

con lo scivolo chiuso) per ottenere un ingombro ridotto, grazie al suo separatore esclusivo 

azionato dal dispositivo POLYDRIVE, rinomato per la sua portata, il flusso regolare e la 

versatilità. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimensioni della PRIMOR GII 110.1 Polydrive: una scelta consapevole! 

• 5.50 m di lunghezza dietro il separatore che permettono di alloggiare 2 balle cubiche 

da 2.70 m con la sponda posteriore chiusa e fino a 4 balle rotonde da 2.00 m di 

diametro. 

• Altezza complessiva di 2.90 m con lo scivolo in modalità pacciamatura, che viene così 

garantita in tutte le configurazioni di edificio. 

• Capacità utile di carico pari a 11 m3, per gli allevatori alla ricerca di una distributrice di 

insilati. 

• Rapporto “altezza / lunghezza complessiva” che permette alla PRIMOR GII 110.1 

Polydrive di spostarsi senza problemi in qualsiasi tipo di edificio, a differenza delle 

impagliatrici distributrici con due o tre separatori. 

 

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: le prestazioni auspicabili da un’impagliatrice di gran 

volume! 

• Distribuzione di tutti i foraggi (fieno ed erba a nastro): 

o Separatore di grande diametro, per evitare che i filamenti lunghi si aggroviglino. 
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o Dispositivo POLYDRIVE di azionamento del separatore (tramite cinghia 

disinnestabile idraulicamente), per garantire la potenza meccanica della 

trasmissione e la flessibilità dell’impianto idraulico. 

o Rampa idraulica di pettini regolatori, per adattare continuamente l’aggressività 

del separatore in base ai foraggi. 

 

• Pacciamatura a “portata elevata”: 

o Nuova centralina a doppia velocità per l’azionamento della turbina, con un 

regime di rotazione fuori dall’ordinario (310-620 min-1). 

o Dispositivo BOOST-FLOOR con doppio azionamento del nastro, per una 

portata uniforme grazie a una coppia d’avanzamento eccezionale. 

o Scivolo versatile con opzione “300”, per la pacciamatura a destra e a sinistra 

della macchina. 

o Sistema brevettato UNROLL SYSTEM, costituito da pinze idrauliche all’interno 

del cassone per trattenere le balle rotonde in attesa durante la pacciamatura. 

 

 

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: una macchina che dura a lungo! 

• Fondo della turbina in K-NOX, per resistere più a lungo agli acidi degli insilati e all’usura 

abrasiva causata dalla silice contenuta nella paglia. 

• Nastro di grandi dimensioni in catena marina da 14 mm, con 4 morsetti in ghisa per 

una migliore guida. 

• Pneumatici da 385/55 R22.5, adatti per circolare in tutte le condizioni. 

• Fanali posteriori a LED che, oltre a offrire un’eccellente visibilità, sono incorporati nei 

montanti posteriori del cassone per una maggiore protezione. 

• Assistenza alla guida di serie con telecamera “interna”, per offrire al conducente una 

visione più chiara sul cassone di separazione. 

• Tutti i carter e le pareti della macchina sono progettati in modo da ridurre l’accumulo di 

residui di foraggio: la macchina resta sempre pulita. 

• Nuova cinematica della sponda posteriore, per facilitare il lavoro quotidiano 

dell’allevatore (carico e trattenimento delle balle ecc.). 

 

 

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: rispettosa delle norme vigenti. 

• Norma EN 703 (Direttiva macchine): presenza di un indicatore di rotazione della 

turbina, indicatore luminoso del movimento della sponda posteriore ecc. 

• Omologazione UE con frenatura a doppia linea idraulica di serie. Sicurezza e rispetto 

delle norme per la circolazione su strade pubbliche. 
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