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COMUNICATO STAMPA 

 
Nuova gamma di miscelatori trainati 

PROFILE 1.CM 
 

Miscelatori a coclea verticale compatta per la distribuzione trasversale 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per completare la gamma di miscelatori trainati a coclea verticale PROFILE 1.L, KUHN lancia 

la nuova gamma PROFILE 1.CM. 

Più stretti nel design rispetto alla gamma “L”, i 5 nuovi modelli della gamma “M” permettono 

una distribuzione senza problemi a tutti gli allevatori i cui edifici presentano forti limitazioni in 

larghezza e altezza. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROFILE 1.CM, 5 capacità disponibili: 

• Disponibile nelle versioni da 8, 9, 10, 12 e 13 m3, la gamma PROFILE 1.CM permette 

di alimentare fino a 100 vacche da latte in un unico passaggio (in base alla parte di 

fibre contenuta nella razione miscelata). 

• Progettata con una coclea verticale, la gamma vanta un modello da 10 m3 con 

un’altezza complessiva inferiore a 2.80 metri. 

• La sua larghezza - da 2.43 a 2.45 metri - la rende una macchina in grado di muoversi 

in tutte le corsie di alimentazione. 

 

PROFILE 1.CM, per un’alimentazione di precisione: 

• Il telaio integrato garantisce alla macchina la massima resistenza durante le fasi di 

trasporto. Il serbatoio e il telaio integrato formano un assieme completo e solidale, 

saldato meccanicamente. Tutte le sollecitazioni e gli sforzi sulla macchina sono sotto 

controllo. 

• Il terminale di pesatura programmabile di serie KDW 340 può essere abbinato a un 

promemoria visivo da collocare nel caricatore o sul dispositivo telescopico. 

• Il profilo poligonale del serbatoio, in combinazione con i due controcoltelli articolati nella 

parte superiore, garantisce un taglio rapido delle fibre. 

• La coclea miscelatrice a spira continua e passo doppio ottimizza il coefficiente di 

riempimento e di miscelazione per tutti i modelli della gamma. 
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PROFILE 1.CM: una distribuzione a 3 stelle! 

• I modelli PROFILE 1.CM sono dotati di serie di un ampio nastro trasversale frontale (o 

posizionabile posteriormente) che permette di distribuire la razione miscelata a destra 

e a sinistra della macchina. 

 

• La distribuzione della razione miscelata viene ottimizzata grazie al dispositivo 

brevettato C-DRIVE. La botola di scaricamento di grandi dimensioni descrive una 

forma specifica che garantisce un flusso regolare di scaricamento e una portata elevata 

di razioni fibrose. 

 

• La durata dei componenti a contatto con i foraggi può essere moltiplicata per 6 grazie 

alle attrezzature optional K-NOX. Realizzate con questa lega che resiste alla 

corrosione chimica degli insilati e a quella abrasiva della silice contenuta nei foraggi, le 

coclee miscelatrici e anche le guaine interne del serbatoio garantiranno molti anni di 

durata all’allevatore. 

 

• La centralina d’azionamento della coclea è posizionata su una corona e presenta un 

punto di ancoraggio molto alto nella coclea, garantendo così una resistenza ottimale 

alle sollecitazioni laterali causate dal caricamento di balle intere. Questa centralina 

sovradimensionata è comune a tutta la gamma di miscelatori KUHN da 8 a 60 m3. 
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