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e Per facilitare 'aggancio al trattore, I'attacco & ¢ Protezione massima : lo macchina
di tipo semi-automatico. & completamente carenafa con paraurti e
dispositivo di illuminazione.

e |a fabbricazione in struttura ricostituita in
acciaio con un limite elastico molto elevato,
garantisce il miglior rapporto tra flessibilita

e solidita.

¢ |l raffreddamento dell'olio & sovradimensionato: ¢ Il comando monoleva di tipo IE
i 12 kW di serie fomiscono una potenza (Idraulico/Elettrico) &€ proporzionale.
costanfe e la protezione dei componenti E dliresi possibile combinare i movimenti fulcro,
idraulici. apice, bilanciere e testata di taglio.

Caratter e tecniche

® lo festala & o trasmissione a cinghia
e monta un rotore reversibile (&
dunque possibile rovesciarlo per oftimizzare
l'usura  delle  alette  del rotore  stesso).
Tale rotore monta 60 coltelli di tipo Y
«largo» montati su maniglie da 14
mm. l'insieme & guidato da un rullo tastatore

del diametro di 140 mm a ghiere smontabili.

5045 P 6045 P
Sbraccio orizzontale A m 5,00 6,00
Sbraccioverticale B m 6,15 7,15
Altezza massima faglio siepe C m 4,40 5,23
Sbraccio inclinazione 45° D m 2,84 3,91 H
Sbraccio inclinato E m 5,04 6,05
Ingombro laterale minimo | m 1,72 1,79 \
Larghezza di taglio del rotore m 1,20 '
Sistema di sicurezza m idraulica B
Angolo di apertura ° 116
Angolo di rotazione della testata di taglio ° 240
Diametro del rullo tastatore mm 140
Raffreddamento kw 12
Azionamento della festata di taglio 2 cinghie trapezoidali !
Potenza del circuito rotore kW /ch 33/45
Pompa del circuito rotore Ingranaggi
Pompa del circuito movimento Ingranaggi
Motore festa di taglio Ingranaggi
Capacita del serbatoio olio idraulico | 70 %
Peso minimo raccomandato del trattore t 3,5 - -
Potenza trattore raccomandata kW / ch 51 /70
Peso della macchina kg 1295 ‘ 1320
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